A face mask is described in the document. In Figure 2 the inside of the face mask is 
depicted (that is, the side of the mask facing the user's face when the device is being 
used). The face-mask is equipped with a multitude of light elements (2) in the form of 
high-powered LEDs or laser diodes that can produce light of different colors, i.e. red 
light, green light, blue light and/or yellow light. With the embodiments illustrated, the 
lighting elements (2) are positioned in columns and rows, whereby the distance between 
the columns is greater than the distance between individual lighting elements in the 
columns. However, the lighting elements can be organized/grouped in other formations 
or patterns. 
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Beschreibung 



Farblichtbehandlungsgerat 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Farblichtbehand- 
lungsgerat, insbesondere in Form einer Gesichtsmaske . 

Farblichtbehandlungsgerate sind bekannt, bei denen eine 
10 Mehrzahl. von Leuchtelementen, die vorzugsweise unterschied- 
liche Farben erzeugen konnen, vorgesehen sind. Mit diesen 
Farblichtbehandlungsgeraten lassen sich aufgrund der Wech- 
selwirkung zwischen dem Farblicht und dem Organismus sowie 
der Psyche des Benutzers positive Wirkungen erzielen, z.B. 
15 eine psychische Entspannung oder Erhohung der Konzentrati- 
onsfahigkeit oder auch positive korperliche Reaktionen wie 
etwa Schmerzverringerung, Heilungsforderung und dgl. 

"I 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
20 Farblichtbehandlungsgerat zu schaffen, mit dem sich eine 
Verbreiterung des Wirkungsspektrums und/ oder eine Erhohung 
der Gebrauchsfahigkeit erzielen lafit. 

Diese Aufgabe wird mit in den Anspriichen angegebenen 
25 Merkmalen gelost. 

Gemafc Anspruch 1 ist das Farblichtbehandlungsgerat mit 
mindestens einem Lautsprecher versehen. Zusatzlich zur op- 
tischen Wirkung laflt sich somit eine akustische Beeinflus- 
30 sung hervorrufen, durch die die psychische und/oder korper- 
liche Wirkung noch weiter erhoht werden kann, insbesondere 
der erzielbare Entspannungsgrad noch weiter verstarkt wer- 
den kann. 

35 vorzugsweise sind zwei Lautsprecher in den seitlichen 

Bereichen des Farblichtbehandlungsgerats angebracht, so daJ3 
sie bei Ausgestaltung als Gesichtsmaske in direkter Nahe zu 



• J • • • • • •• 

■ i ■ — r* s 

• • • 

• • • • • • « 

• • • * 

Gebrauchsmusteranmetdung •• ••• 



fFile:ANM\LE1 178B1.doc] Beschreiburfe, X2fi\&l I 
1 • • • • 

Gebrauchsmusterani 

Michael Lenke, et al. 



>!(fi 



den Ohren des Anwenders liegen und damit direkt auf diesen 
einwirken konnen. Zugleich wird hierdurch auch eine gewisse 
Abschirmung der Umgebungsgerausche erzielt, was die Tiefe 
der Entspannung noch weiter positiv fordert. 

5 

Zura Anschlu/3 des Farblichtbehandlungsgerats an einen 
externen Tongenerator, z.B. ein CD-Abspielgerat , einen Kas- 
settenrecorder oder dgl., 1st in bevorzugter Ausgestaltung 
eine Audioeingangsbuchse am Farblichtbehandlungsgerat vor- 
10 gesehen,' iiber die die Ton- odef Gerauschsignale zufiihrbar 
sind. 

Zusatzlich Oder alternativ kann das Farblichtbehand- 
lungsgerat aber auch mit einem eingebauten Tongenerator 

15 versehen sein, durch den gewunschte Tonfolgen oder Gerau- 
sche wiedergebbar sind. Der Tongenerator kann durch ein 
oder mehrere Mikrochip gebildet sein, in denen ■ gewiinschte 
Tonfolgen gespeichert sind. • Die.se Tonfolgen oder Gerausche 
lassen sich vorzugsweise/ schleif enformig endlos auslesen, 

20 so dafl keine storenden Pausen auftreten und dennoch der 
Speicherplatzbedarf beschrankt sein kann. 

Alternativ oder zusatzlich kann das Farblichtbehand- 
lungsgerat auch mit einer ionisationseinrichtung versehen 

25 sein, so dafl die Luft ionisiert werden kann. Hierdurch laflt 
sich zugleich auch eine gewisse Luf treinigung erreichen, so 
dafi die eingeatmete Luft etwas sauberer wird. In bevorzug- 
ter Ausgestaltung ist die ionisationseinrichtung mit minde- 
stens einer, vorzugsweise zwei beabstandeten, Nadeln verse- 

30 hen, an die eine Ionisationsspannung angelegt wird und die 
somit aufgrund ihrer nadelf ormigen Gestalt wirksam das Io- 
nisationsfeld aufbauen. Bevorzugt sind diese Ionisationsna- 
deln in der Nahe der Nase des Anwenders angeordnet, so dafl 
der Effekt auf die Atemluft maximal ist. Der Ionisationsge- 

35 nerator kann extern vorgesehen sein, ist aber bevorzugt in 
. dem Farblichtbehandlungsgerat angeordnet, so dafl das 
Farblichtbehandlungsgerat in einfacher Weise mit einer han- 
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delsiiblichen Stromversorgung, beispielsweise einem handels- 
iiblichen Netztransformator, verbunden werden kann. 

Zum mechanischen Schutz der Nadeln sind diese vorzugs- 
5 weise in Vertiefungen des Farblichtbehandlungsgerats ange- 
ordnet, was zugleich die Beschadigungsgef ahr der Nadeln 
verringert als auch die Verletzungsgef ahr durch unbeabsich- 
tigtes Beruhren der Nadelspitzen drastisch verkleinert. Al- 
ternate konnen die Nadeln auch von Schutzringen umgeben 
10 sein, die auf dem Farblichtbehandlungsgerat aufgebracht 
sind! Durch Anordnung der Ionisationsnadeln im mittleren 
Bereich laflt sich gewahrleisten, daJ5 die Ionisationswirkung 
automatisch in den Nasenbereich des Anwenders eingebracht 
wird, wenn das Farblichtbehandlungsgerat aufgesetzt wird. 

Alternativ Oder vorzugsweise zusatzlich 1st ein Aro- 
mastoff halter fur die Aufnahme von Aromas tof fen bzw. Duft- 
stoffen vorgesehen. Es laflt sich somit bei gemeinsamer An- 
ordnung aller vier Komponenten eine vierfache Wirkung er- 
zielen, namlich eine Lichtbehandlung, eine akustische Be- 
einflussung, eine Luf tionisierung und eine Aromabeeinf lus- 
sung. Dadurch lassen sich optimale Effekte hinsichtlich 
Konzentrationsverbesserung, Leistungssteigerung, Allergie- 
bekampfung, Entspannungswirkung usw. erzielen. 

in bevorzugter Ausgestaltung ist der Aroniastoff halter 
mit einer Heizeinrichtung versehen, so daB eine gezielte 
Erwarmung moglich ist, was die Verf liichtigung des Aro- 
mastof fs und darait den Wirkungsgrad der Aromabehandlung 
fordert. Der Aromastoff halter kann topfformig ausgestaltet 
sein, wobei es moglich ist, ihn entweder fest und dauerhaft 
Z u installieren oder z.B. durch Klemmen austauschbar zu 
halten. 

Das Farblichtbehandlungsgerat weist vorzugsweise lang- 
gestreckte Gestalt auf und ist insbesonders in der Form ei- 
ner Gesichtsmaske ausgebildet. Hierdurch lafit sich das 
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Farblichtbehandlungsgerat direkt auf das Gesicht des Anwen- 
ders aufbringen, so daJJ die optische, akustische, ionisie- 
rende und/ oder aromatische Beeinf lussung in nachster Nahe 
zu den jeweiligen Sinnesorganen und Rezeptoren stattfindet. 
5 Hierdurch lafit sich die Wirksamkeit stark herauf setzen. Zu- 
gleich werden storende Umgebungseinf liisse wirksam ausge- 
blendet . 

Wenn die Gesichtsmaske im Liegen angewendet wird, ist 
10 sie selbsthaltend. Um eine Benutzung auch im Sitzen oder 
Stehen zu ermoglichen, kann die Gesichtsmaske mit einer zu- 
satzlichen Halterung zur Halterung am Kopf, z.B. in Form 
eines die Kopf rucks eite uberspannenden, an den beiden Sei- 
tenbereichen der Maske befestigten Halteriemens versehen 
15 sein. 

Die Gesichtsmaske besitzt vorzugsweise eine der durch- 
schnittlichen Gesicht skont'ur angepafite Form, d. h. ist ge- 
krumrat ausgestaltet . Vorzugsweise ist der mittlere Bereich 
20 der Gesichtsmaske steif ausgebildet. Alternativ ist es auch 
moglich, die seitlichen Bereiche der Maske gleichfalls, 
oder auch lediglich allein diese, steif auszubilden. 

Zur Einstellung der Gesichtsmaske auf unterschiedliche 
25 Gesichtsbreiten ist die Gesichtsmaske vorzugsweise in sich 
beweglich, was dadurch erreicht werden kann, da/5 der mitt- 
lere Bereich beweglich mit den Seitenbereichen verbunden 
ist und/ Oder plastisch verformbare Bereiche vorhanden 
sind. Diese Bereiche konnen als Gelenkbereiche ausgestaltet 
30 sein und/ oder als Sollbiegebereiche ausgelegt sein. 

Vorzugsweise ist die Innenseite der Maske zumindest 
partiell mit einer transparenten Abdeckung versehen, die 
einerseits den Lichtdurchtritt ermoglicht und andererseits 
35 einen Schutz der Leuchtelemente bewirkt . 
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Weiterhin kann im Innern der Gesichtsmaske ein Elektro- 
niksubstrat zur Aufnahme aller oder eines Teils der notwen- 
digen Schaltungselemente zur Ansteuerung der elektrisch be- 
triebenen Komponenten vorgesehen sein. Das Elektro- 
niksubstrat kann insbesondere flexibel ausgestaltet sein, 
so dafi es eine beabsichtigte Verformung der Gesichtsmaske 
nicht iibermafiig hemmt. 

Zur stabilen Halterung der Lautsprecher konnen diese 
von einem eigenen Tragersubstrat gehalten werden, das sex- 
nerseits in der Gesichtsmaske untergebracht ist und vor- 
zugsweise separat vom Elektroniksubstrat vorgesehen rst. 
Hierdurch wird das Elektroniksubstrat von der Funktion der 
Halterung der Lautsprecher entlastet. Es ist jedoch eben- 
falls moglich, ein einheitliches Substrat vorzusehen, das 
sowohl die .elektrischen und/oder elektronischen Bautexle 
als auch die Lautsprecher und die sonstigen Komponenten 

J ■ 

tragt. 

Zur Bedienung der einzelnen Funktionen der Gesichts- 
maske sind vorzugsweise Betatigungselemente vorhanden, dxe 
insbesondere auf der Vorderseite der Gesichtsmaske ange- 
bracht sind und ggf. zusatzlich oder alternativ auch exne 
Auswahl der Betriebsparameter, z.B. der Licht-Impulsf re- 
quenz, der lonisationsstarke, der Lautstarke und/ oder der 
Aromaintensitat ermoglichen. 

Die Gesichtsmaske kann auch insgesamt starr ausgebildet 
sein, was die Herstellbarkeit vereinfacht und die Geste- 
hungskosten verringert. 

zur zuverlassigen Halterung der Maske am Kopf kann an 
der Gesichtsmaske ein Haltebugel, vorzugsweise einrastbar, 
angebracht sein. 



[File:ANM\LE 1 1 78B 1 .doc] Beschreibur^. \2&Mm j 
Gebrauchsmusteranmeldung 
Michael Lenke, et af. : 



• • • • • • • 



• • ♦ 



> • • • « 

• • • • • 

• • • • 



I!! 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



Die Erf inching wird nachstehend anhand von Ausfiihrungs- 
beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen naher er- 
lautert . 

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Aus- 
fuhrungsbeispiels des Farblichtbehandlungsgerats in Form 
einer Gesichtsmaske, die von einer Anwenderin wahrend der 
Behandlung getragen wird, 

Fig.* 2 zeigt eine Ansicht der Innenseite des Farblicht- 
behandlungsgerats, d.h. der wahrend der Behandlung auf den 
Anwender gerichteten Seite, 

Fig. 3 zeigt einen scheraatischen Langsquerschnitt durch 
das Farblichtbehandlungsgerat und 

Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf die Vorderseite des 
Ausfiihrungsbeispiels, d.h.' auf die der Ansicht gemaB Fig. 2. 
gegeniiberliegende Seite. ; 

in Fig. 1 1st schematisch ein Ausfiihrungsbeispiel des 
Farblichtbehandlungsgerats 1 in Form einer Gesichtsmaske in 
aufgesetztem Zustand gezeigt. Wie aus Fig. 1 ersichtlich 
1st, besitzt das Farblichtbehandlungsgerat eine langge- 
streckte, gebogene Gestalt, die auf den Augenbereich der 
Tragerin/ des Tragers aufgesetzt wird und bis zu den Ohren 
reicht. Bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel besitzt 
die Gesichtsmaske die Form eines gebogenen, langgestreckten 
Rechtecks mit einer Breite zwischen 5 und 15 cm, vorzugs- 
weise zwischen 7 und 10 cm, und einer Lange von 20 bis 40 
cm, vorzugsweise ungefahr 30 bis 35 cm. Selbstverstandlich 
konnen die Eckbereiche der Gesichtsmaske auch abgerundet 
sein und es kann die Gesichtsmaske im mittleren unteren Be- 
reich, d.h. im Nasenbereich etwas nach aufien gewolbt sein, 
urn Raum fur die Aufnahme der Nase bereitzustellen. 
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Die Kriimraung der Gesichtsmaske ist dergestalt, daJ5 die 
Seitenbereiche im engen Abstand zu den Ohren liegen, wah- 
rend der mittlere Bereich direkt iiber den Augen verlauft. 
Vorzugsweise ist die Gesichtsmaske zumindest teilweise fle- 
5 xibel plastisch verformbar und kann damit an die Gesichts- 
form des jeweiligen Tragers angepaJ3t werden. 

In Fig. 2 ist die Innenseite der Gesichtsmaske 1 darge- 
stellt, d.h. diejenige Seite, die im aufgesetzten Zustand 

10 dem Anwender zugewandt ist. Die Gesichtsmaske 1 ist mit ei- 
ner Vielzahl von Leuchtelementen 2 in Form von Hochlei- 
stungs-LEDs oder Laserdioden versehen, die vorzugsweise 
Licht unterschiedlicher Farbe erzeugen, d.h. rotes Licht, 
grunes Licht, blaues Licht und/oder gelbes Licht. Bei dem 

15 gezeigten Ausf uhrungsbeispiel sind die Leuchtelemente 2 in 
Spalten und Zeilen angeordnet, wobei zwischen den Spalten 
grofierer Abstand vorliegt als zwischen den einzelnen 
Leuchtelementen 2 innerhalb einer Spalte. Allerdings konnen 
die Leuchtelemente auch in anderer Form, z.B. wabenf5rmig 

20 oder rautenformig angeordnet sein. 

An den seitlichen Bereichen der Gesichtsmaske 1 sind 
zwei Lautsprecher 3 angeordnet, deren Abstrahlungsrichtung 
nach innen, d.h. bei aufgesetzter Gesichtsmaske 1 auf die 
25 Ohren des Tragers orientiert ist. 

In Fig. 3 ist ein Langsquerschnitt durch das Farblicht- 
behandlungsgerat 1 gezeigt. Wie ersichtlich ist, ist die 
Gesichtsmaske in Anpassung an die durchschnittliche Kopf- 

30 wolbung gekriimmt ausgelegt und besitzt auf der im Benut- 
zungszustand auf den Anwender gerichteten Seite eine trans- 
parente Abdeckung 4 in Form einer gebogenen, durchsichti- 
gen, vorzugsweise aus Kunststoff bestehenden Schicht, die 
das von den Leuchtelementen 2 erzeugte Licht zu den Augen 

35 und/oder der Haut des Anwenders durchlaflt. Die transparente 
Abdeckung 4 befindet sich zumindest teilweise mit den Haut- 
bereichen des Anwenders in Beruhrung und besteht daher aus 
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hautvertraglichem Material. Die Dicke der transparenten Ab- 
deckung 4 liegt zwischen Bruchteilen von Millimetem und 
mehreren Millimetem, vorzugsweise zwischen 1 bis 5 mm und 
kann somit der Gesichtsmaske 1 eine gewisse Festigkeit ver- 
5 leihen, die aber die zur Anpassung an die jeweilige Ge- 
sichtsform erforderliche Flexibility nicht beeintrachtigt . 

Die Gesichtsmaske 3 ist auch auf der der transparenten 
Abdeckung 4 gegeniiberliegenden Seite mit einer Uberzugs- 
10 schicht *5 versehen. 

Im Innern der Gesichtsmaske ist weiterhin eine geboge- 
ne, steife oder vorzugsweise auch flexible Elektronikpla- 
tine 6 vorgesehen, auf der die notwendigen elektrischen/ 

15 elektronischen Schaltungsbauelemente montiert sind. Zu- 
gleich kann die Platine 6 auch als Trager und Halterung fiir 
die Leuchtdioden 2 dienen und die fiir deren Ansteuerung er- 
forderliche Stromzuleitungen tragen. Die Platine S kann 
ferner als mechanische Halterung fiir die in den Seitenber- 

20 eichen angeordneten Lautsprecher 3 dienen. Alternativ kon- 
nen die Lautsprecher 3 auch unabhangig von der Elektronik- 
platine in der Gesichtsmaske eingebettet sein oder durch in 
der Gesichtsmaske eingelagerte Lautsprecher-Halterungs- 
substrate abgestiitzt sein. 



Auf der Vorderseite, d.h. auf der Seite der tiberzugs- 
schicht 5, ist weiterhin eine Mehrzahl von Funktionsschal- 
tern 7 vorgesehen, die in Fig. 4 in Draufsicht gezeigt 
sind. 



Ferner ist das Farblichtbehandlungsgerat 1 mit einem 
integrierten Ionisationsgerat versehen und weist zwei Ioni- 
sationsnadeln 8 auf, die auf der Seite der Uberzugs schicht 
nach auflen vorstehen oder auch versenkt angeordnet sind. 
35 Die Ionisationsnadeln 8 konnen ebenfalls an der Platine 6 
gehaltert sein oder durch ein eigenes Tragersubstrat abge- 
stiitzt sein. Die Ionisationsnadeln 8 sind derart angeord- 



25 
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net, daJ3 sie im Benutzungszustand nahe bei den Nasenoff nun- 
gen' der Anwenderin/ des Anwenders positioniert sind, wie 
dies aus Fig. 1 ersichtlich ist. Die bringt den Vorteil, 
daB die Ionisationswirkung direkt im Nasenbereich der die 
5 Gesichtsmaske tragenden Person wirksam ist. 

In Fig. 4 ist die Gesichtsmaske in Draufsicht, d.h. von 
der Seite der uberzugsschicht 5 her gesehen, dargestellt. 
Wie aus der Draufsicht ersichtlich ist, sind die Funktions- 

10 schalter - 7 zur Bin/ Ausschaltung der Gesamtfunktion der Ge- 
sichtsmaske, zur Auswahl eines Lichtimpulsbetriebs , ggf. 
einer Pulsfrequenzwahl, zur Bin/ Ausschaltung des Tongene- 
rators und/ oder der Lautsprecher und zur Einschaltung des 
ionisationsgerats vorgesehen. Weiterhin kann auch die Laut- 

15 starke gewahlt werden. 

Dariiber hinaus ist die Gesichtsmaske mit einem Au- 
dioeingang 9 versehen, in dem ein ublicher Audiostecker zur 
Einspeisung eines Tonsignals einsteckbar ist. Ferner ist 
20 zur Stromversorgung eine Spannungsbuchse 10 vorhanden, in 
die beispielsweise der Spannungsstecker des Ausgangs ernes 
Netz trans formators mit einer Gleichspannung von 6 bis 9 V 
oder einem anderen geeigneten Wert einsteckbar ist. 

im folgenden werden weitere Einzelheiten und alternati- 
ve Ausgestaltungen des erf indungsgemafien Farblichtbehand- 
lungsgerats 1 erlautert. 

Die Bedienelemente 7 enthalten zur Steuerung der Licht- 
30 bestrahlung neben dem Ein/ Aus-Schalter , durch den die ge- 
samte Ansteuerung der Leuchtelemente 2 insgesamt ein- und 
ausschaltbar ist, einen Impulswahlschalter zur Wahl einer 
gewiinschten festen Frequenz ( "pulse - -Schalter) und auch ei- 
nen »bioPulse»-Schalter zur Steuerung des Rhythmus des 
35 Blinkbetriebs der Leuchtelemente 2 entsprechend dem Korper- 
rhythmus. Hierzu kann z.B. ein Herzschlagsensor vorgesehen 
sein, der beispielsweise in Form eines Ohrlappchensensors 



35 



.inn »it 

{File:ANM\LE 1178B1.doc] Beschreibury, 12*01 .06 • 



• « • 

• • ••• • 

Gebrauchsmusteranmeldung "* • " # " 



Michael Lenke, et al. 



zur Erfassung der Durchblutung des Ohrlappchens und damit 
des Herzschlags ausgebildet ist. Dieser Sensor ist an die 
Gesichtsmaske 1 anschliefibar, die die von ihm empfangenen 
Signale auswertet und zur Steuerung des Blinkbetriebs der 
5 Leuchtelemente 2 urasetzt. 

Alle Bedienelemente (Tasten) 7 sind auch ira Betrieb gut 
fiihlbar, d.h. setzten sich von den umgebenden Oberflachen- 
bereichen der Gesichtsmaske 1 ab, und stehen insbesondere 

10 etwas iiber diese hervor.' Die Bedienelemente 7 sind auch 
voneinander gut unterscheidbar, indem ausreichender Zwi- 
schenraum vorgesehen ist und vorzugsweise auch die Positio- 
nierungshdhe unterschiedlich ist, wie dies insbesondere aus 
Fig. 4 deutlich ersichtlich 1st. Die Bedienelemente 7 sind 

15 damit auch haptisch voneinander unterscheidbar. In bevor- 
zugter Ausgestaltung konnen die Bedienelemente auch in der 
Nahe des Wirkorts der jeweils gesteuerten Komponente ange- 
ordnet sein, beispielsweise der Ein/ Ausschalter fur die 
Lautsprecher ' 3 und/oder ,der Lautstarkenregler in der Nahe 

20 des Ohrbereichs, d.h. im seitlichen Bereich, und der Ein/ 
Ausschalter fur das Ionisiergerat nahe bei dem Nasenbe- 
reich, d.h. im mittleren Bereich der Gesichtsmaske 1. Wei- 
terhin kann auch eine Leuchtdiode zur Anzeige des Schaltzu- 
stands (Einschaltung/ Ausschaltung) des Ionisiergerats vor- 

25 gesehen sein, was ggf. aber nicht unbedingt erforderlich 
ist. 

Die Nadeln 8 des Ionisationsgerats sind mechanisch ge- 
schutzt, indem. sie- tiefergelegt sind, d.h. nicht iiber die 
30 Oberflache der Gesichtsmaske 1 hinausragen. Alternativ kon- 
nen auch Ringe, vorzugsweise aus elektrisch nicht leitendem 
Material, vorgesehen sein, die die Nadeln umgeben und bxs 
zur Spitze der Nadeln von der Oberflache der Gesichtsmaske 
1 vorstehen. 

Die Bedienelemente zur Steuerung der Tonerzeugung kon- 
neben dem Ein/ Ausschalter und dem Lautstarkeregler 



nen 



15 



20 



25 



30 



• • • 

Gebrauchsmusteranmeldung • — - • 



[File:ANM\LE1 178B1.doc] Beschreibunj. 12tfVs6 j ; 
Gebrauchsmusterani 
Michael Lenke, st al. 



■a 



auch noch einen Umschalter "Intern/ Aux" enthalten, so dafi 
zwischen der Wahl des internen Musikgenerators (ein oder 
mehrere Musikchips) und einer externen Tonguelle umgeschal- 
tet werden kann. Vorzugsweise ist auch mindestens ein Aus- 
5 wahlschalter zur Auswahl der gewiinschteri internen Gerausch- 
kulisse, z.B. Meeresrauschen, Wald, Wiese, Regen, Urwald 
usw ., vorgesehen, durch dessen Betatigung der interne Ton- 
generator (Mikrochip mit gespeicherter Ton- oder Gerausch- 
folge) zur Erzeugung der ausgewahlten Gerauschkulisse ange- 
10 steuert wird. 

Die Audioeingangsbuchse 9 besitzt iibliche Gestaltung 
und kann z.B. als 3,5 mm-Buchse ausgelegt sein. 

Auch wenn dies in der Zeichnung nicht dargestellt ist, 
ist das Farblichtbehandlungsgerat 1 mit einem Dufterzeuger 
versehen, der als Aromastoff halter in Form eines Fachs, ei- 
aes Einschubs usw. ausgestaltet sein kann. Der Dufttrager 
(Aromastof fhalter) kann ggf . auch durch Materialelastizxtat 
geklemmt werden, d.h. wird elastisch durch Presspassung ge- 
halten und ist damit bei Bedarf fur eine Reinigung oder ei- 
nen Austausch herausnehmbar. Der Dufttrager oder der hxer- 
fiir vorgesehene Auf nahmebereich der Gesichtsmaske 1 xst mit 
einem Heizwiderstand zur elektrischen Aufheizung versehen. 
Vorzugsweise wird die Temperatur auf fur das Kunststof Ma- 
terial der Gesichtsmaske 1 unkritische Werte beschrankt, 
{ z b ca 45° bis 50°), so dafi vorteilhaf terweise kexn se- 
parates metallisches Bauteil fur die Heizung des Dufttra- 
gers erforderlich ist. Fur die Ein/ Ausschaltung des Duft- 
trager* kann ein separater Schalter vorgesehen sexn. Alter- 
nate kann zur Vereinf achung der Struktur auf diesen sepa- 
raten Ein/ Ausschalter verzichtet sein, so da* die Hexzung 
des Dufttragers bei Anschlufi an die Stromversorgung standxg 
eingeschaltet ist. Aufgrund der geringen Leistung der Hex- 
35 zung begriindet dies keine Probleme. 
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Der Dufttrager (Aromastof fhalter ) kann z.B. einen 
Durchmesser von 20 mm und eine Hohe von 6 mm haben. 

Das Gehause des Farblichtbehandlungsgerats 1 ist im we- 
5 sentlichen durch die transparente Abdeckung 4 und die 
Schicht 5 gebildet. Zur Anpassung an verschiedene Kopfgro- 
flen ist die Geratebreite variabel. Die Gesichtsmaske 1 kann 
insgesamt flexibel ausgebildet sein. Vorzugsweise sind je- 
doch nur bestimmte Gehauseteile, insbesondere die Seiten- 

10 teile (Ohren-Flugel) flexibel und lassen sich aufbiegen 
oder enger zusammenklappen, so dafl die Gesichtsmaske 1 an 
den jeweiligen Trager anpafibar ist. Damit laflt sich die 
Druckbeanspruchung im Gesichts- und Ohrenbereich minimie- 
ren. Bevorzugt ist der mittlere Bereich der Gesichtsmaske 1 

15 im Bereich der Stirn, der Augen, der Wangen bis hin zur Na- 
senspitze, starr. Dies umfaflt somit den grofleren Bereich 
der Gesichtsmaske 1. An diesen starren mittleren Bereich 
schliefien sich die flexible'n Ohrenteile an, die zugleich 
auch die Trager fur die Lautsprecher 3 darstellen und ggf. 

20 auch keine Leuchtelemente 2 mehr tragen. 

Die Variationsbreite der Gesichtsmaske 1 liegt je Seite 
zwischen ca. 10 bis 30 mm, vorzugsweise bei ungefahr ca. 20 
mm. Damit kann die ubliche Variation der Gesichtsbreiten 
25 von ungefahr 130 mm bis 175 ram problemlos abgedeckt werden. 

Die transparente Abdeckung 4 fur die Leuchtelemente 2 
kann im starren (mittleren) Gehausebereich fest mit diesem 
verbunden sein, so dafi sich hohe Steifigkeit ergibt. Im 

30 flexiblen seitlichen Bereich (Ohrenteile) ist die transpa- 
rente Abdeckung 4 vorzugsweise derart gehaltert, dafl ein 
Langenausgleich beim Aufspreizen und zusammenklappen der 
Ohrenteile stattfinden kann. Vorzugsweise ist die transpa- 
rente Abdeckung 4 in diesem seitlichen Bereich mit Spiel 

35 zum Gleiten eingebaut. 
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Alternativ ragt die transparente Abdeckung 4 nicht bis 
in die seitlichen Ohrenteile hinein, sondern befindet sich 
nur auf der Innenseite des starren Gehauseteils . Die seit- 
lichen, flexiblen Bereiche sind in diesem Fall von separa- 
ten Teilen abgedeckt, die z.B, opak sein konnen, urn die 
Lautsprecher 3 zu verdecken. Alternativ kann in diesem Be- 
reich eine Abdeckung auch vollstandig entfallen. 

Aus wenn dies nicht dargestellt ist, verfiigt das Gehau- 
se 4, 5" iiber Liif tungsof f nungen, die an den Gehauseseiten 
und/o'der auf der bei Benutzung nach aufien weisenden Seite 
(Schicht 5) austreten konnen und eine Warraeabfuhr der von 
den Leuchtelementen 2 im Betrieb erzeugten Warme ermogli- 
chen. 

Die Schicht 5 kann .zudem als graphisch gestaltete, die 
entsprechenden Bedienungsinf ormationen tragende, ggf . farb- 
liche variierte Folie ausgestaltet sein oder auch mit emer 
solchen Folie iiberzogen sein, um dem Anwender die not- 
wendigen Bedieninf ormationen direkt zu vermitteln. 

Wie aus den Zeichnungen ersichtlich ist, ist die Ge- 
sichtsmaske 1 auch im mittleren, starren Bereich gekriimmt . 
Als Elektronikplatine 6 wird daher vorzugsweise kexne star- 
re Platine verwendet, sondern eine flexible Platine. Auf 
der dem Anwender zugewandten Seite dieser flexiblen Platine 
sind die Leuchtdioden 2 gehalten. Vorzugsweise ist dxe fle- 
xible Platine zumindest in dem Bereich der Leuchtdioden 
lackiert oder bedruckt, um undurchsichtig zu sein. Alle an- 
deren Bauteile und auch die Leiterbahnen liegen auf der den 
Leuchtdioden 2 gegeniiberliegenden, anderen Platinenserte . 
Die flexible Platine ist vorzugsweise fest eingebaut, damxt 
sie gegenuber Ermudungserscheinungen und Bruchgefahr ber 
standiger Biegebeanspruchung sicher geschiitzt ist. 

An flexiblen Ubergangss teilen, insbesondere zu den Oh- 
renteilen und den in diesen befindlichen Lautsprechern, xst 
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vorzugsweise eine Leiterfoiie eingesetzt, da dort die me- 
chanische Belastung hoher ist. Die Leiterfoiie . ist vorzugs- 
weise nicht mit Bauteilen bestiickt. 

5 Grofiere und damit schwerere oder auch starker bean- 

spruchte Bauteile wie etwa die Lautsprecher 3, die Au- 
dioeingangsbuchse 9 und ggf. auch der Obertrager des lonx- 
sators (Ionisationsgerat) sind vorzugsweise separat im Ge- 
hause gehalten und werden nicht durch die flexible Platxne 
10 6 abgestiitzt. Damit ist die Belastung der flexiblen Platine 
6 verhaltnismaflig gering, so da!3 keine Zerstorungsgef ahr 
besteht. 

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, sind achtundvierzig 
15 Leuchtdioden in Form von acht Spalten und sechs Zeilen ma- 
trixformig angeordnet. Diese Leuchtdioden konnen unter- 
schiedliche Farben haben, wobei dann vorzugsweise exne ge- 
zielte Auswahl der gewunschten . Farbe/ Farben moglich xst. 
Die Anzahl der Leuchtdioden kann aber auch erhoht oder auch 
20 verringert sein. 

Zur Stromversorgung ist ein nicht dargestelltes Netz- 
teil vorgesehen, dessen Gleichspannungs -Aus gangs stecker xn 
die Buchse 10 eingesteckt werden kann. Hierdurch berextet 
25 die Stromversorgung keine Probleme und auch keine Sxcher- 
heitsrisiken, da die xm Bereich der Gesichtsmaske 1 vorhan- 
denen Spannungswerte unkritisch niedrig sind. 

Fur mobilen Einsatz ist weiterhin vorzugsweise ein se- 
parat handhabbarer Akku/Batteriepack vorhanden, der glexch- 
falls in die Buchse 10 eingesteckt werden kann. Die Buchse 
10 kann an jeder geeigneten Position der Gesichtsmaske 1 
vorgesehen sein, befindet sich aber vorzugsweise gemafi der 
Darstellung xm Bereich eines der Lautsprecher, namlich xm 
rechten unteren Gehausebereich, wie in Fig. 4 gezexgt xst. 
Auch die Audioeingangsbuchse 9 befindet sich in diesem Be- 
reich in der Nahe der Buchse 10, so da/3 eventuelle An- 
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schluflkabel (Tonkabel, Stromkabel) an lediglich einer Seite 
der Gesichtsmaske 1 angeordnet sind. Dies erleichtert die 
Handhabbarkeit und den Tragekomf ort . 

Zur Erzeugung der fur die Ansteuerung der Ionisations- 
nadeln 8 erf orderlichen Spannung des Ionisators ist vor- 
zugsweise eine Dioden/Kondensator-Kaskade vorhanden. Bevor- 
zugt sind diese Schaltungskomponenten mit einer Abschirmung 
versehen, die das elektrische Feld zumindest weitgehend ge- 
genuber-dem Anwender abschirmt. Der Anwender wird somxt 
keinen elektrischen Impulsfeldern ausgesetzt. 

Die Bedienelemente 7, d.h. die Funktionsschalter , kon- 
nen als Mikrohubtaster ausgestaltet sein Oder auch in Form 
15 einer Folientastatur ausgelegt sein. 

Durch das erfindungsgemafle Farblichtbehandlungsgerat 
lassen sich die gewiinschten Wirkungen selektiv zuschal- 
Wausschalten, wobei ' bex gleichzeitigem Betrieb aller 
Komponenten eine Vierf ach-Wxrkung mit optischer, akustx- 
scher, olfaktorischer und Ionisations-Beeinf lussung erzxel- 
bar ist. Hierdurch lafit sich eine Konzentrationsverbesse- 
rung, Leistungssteigerung, Allergiebekampfung, Entspannung 
usw. wirksam erreichen. Zum Beispiel konnen zur Heuschnup- 
fen-Bekampfung der lonisator 8 und grune Leuchtdioden 2 
gleichzeitig betrieben werden. 

Das Farblichtbehandlungsgerat 1 ist als selbsthaltende 
Maske ausgelegt, d.h. mufl nicht in der Hand getragen wer- 
den, sondern kann auf das Gesicht des Anwenders selbsthal- 
tend aufgesetzt werden. Dies erleichtert die Handhabung und 
fordert auch die Tiefe der Entspannung, da die Beanspru- 
chung durch den manuellen Haltevorgang entfallt. 
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5 1. Farblichtbehandlungsgerat rait einer Mehrzahl von 
Leuchteleraenten (2), insbesondere in Form von Leuchtdioden, 
gekennzeichnet durch mindestens einen Lautsprecher (3). 

10 2 Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl zwei Lautsprecher (3) in den seitlichen 
Bereichen des Farblichtbehandlungsgerat s (1) angebracht 
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sind. 



3. Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 1 oder 2, ge- 
kennzeichnet durch eine Audio-Eingangsbuchse (9). 

#- 

\ • 

i ' 

4 Farblichtbehandlungsgerat nach einera der vorhergehen- 
den Anspruche, gekennzeichnet durch mindestens einen in dem 
Farblichtbehandlungsgerat eingebauten Tongenerator zur Er- 
zeugung von iiber den mindestens einen Lautsprecher (3) wie- 
dergebbaren Tonfolgen oder Gerauschen. 

5 Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der Tongenerator durch mindestens einen 
Mikrochip gebildet ist. 

6 Farblichtbehandlungsgerat, insbesondere nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da/3 eme 
ionisationseinrichtung (8) vorgesehen ist. 



35 
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7 Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Ionisationseinrichtung mindestens ei- 
ne , V orzugsweise zwei beabstandete, Nadel(n) (8) aufweist, 
die mit einem Generator zur Erzeugung einer Ionisatxons- 
spannung verbunden sind. 



8 Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daJ5 der Generator in dem Farblichtbehand- 
lungsgerat eingebaut ist. 

9 Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 7 oder 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Nadel(n) in Vertiefungen auf 
der Oberflache des Farblichtbehandlungsgerats angeordnet 

ist/sind. 

»• 

7 ■ 

10 Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 7 oder 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die N adel(n) von Schutzringen urn- 
geben ist/sind. 

11 Farblichtbehandlungsgerat nach einem dem Anspruche 7 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Nadel(n) im mxttle- 
re n Bereich des Farblichtbehandlungsgerats angeordnet 

ist/sind. 

12 Farblichtbehandlungsgerat, insbesondere nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB exn 
AromasL fhalter fur die Aufnahme von Aromastof fen vorgese- 
hen ist. 



10 



15 



30 



35 



[File:ANM\LE1 178A1.doc] AnsprOche. 12.fl.96,.* • • • • 
Gebrauchsmusterani 
Michael Lenke, et al. 



Gebrauchsmusteranmeldung ....... 



13. Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der Aromastoff halter mit einer Heizein- 
richtung versehen ist. 

14. Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 12- oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der Aromas toff halter topfformig 
ausgestaltet ist. 

15. Farblichtbehandlungsgerat, insbesondere nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafl es in 
Form eines langgestreckten, Elements, insbesondere in Form 
einer Gesichtsmaske, ausgebildet ist. 



16. Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 15, dadurch 
. gekennzeichnet, dafl die Gesichtsmaske eine einer durch- 

schnittlichen Gesichtskontur angepafite, insbesondere gebo- 
20 gene. Form besitzt. 

17. Farblichtbehandlungsggerat nach Anspruch 15 oder 16, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der mittlere Bereich und/oder 

25 die seitlichen Bereiche der Maske steif ausgebildet sind. 



18. Farblichtbehandlungsgerat nach. einem der Anspriiche 15 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dafl der mittlere Bereich 
beweglich mit den Seitenbereichen verbunden ist. 



19. Farblichtbehandlungsgerat nach einem der Anspriiche 15 
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dafl die Gesichtsmaske pla- 
stisch verformbar- und riickverf ormbare Bereiche zur Anpas- 
sung an den jeweiligen Anwender aufweist. 
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20. Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die verform- und rttckverformbaren Be- 
reiche als Gelenkbereiche ausgestaltet sind. 



10 



21. Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 19 oder 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB die plastisch verform- und 
riickverformbaren Bereiche als Sollbiegebereiche mit verrin- 
gerter Dicke ausgebildet sind. 



15 



20 



25 



22. Farblichtbehandlungsgerat nach einem der Anspriiche 15 
bis 21, dadurch gekennzeichnet, dafl auf der Innenseite der 
Gesichtsmaske eine transparente Abdeckung (4) vorhanden 



ist. 



23. Farblichtbehandlungsgerat nach einem der Anspriiche 15 
bis 22, dadurch gekennzeichnet, daB im Innern der Gesichts- 
maske zumindest ein, vorzugsweise f lexibles , Elektro- 
niksubstrat vorgesehen ist, das Schaltungselemente zur An- 
steuerung von elektrisch betriebenen Komponenten tragt. 



24 Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet, daB der oder die Lautsprecher (3) an einem 
eigenen Tragersubstrat, insbesondere separat von dem Elek- 
troniksubstrat (6), angebracht oder in die Gesichtsmaske 

30 eingebettet sind. 

25 Farblichtbehandlungsgerat nach einem der Anspruche 15 
bis 24, dadurch gekennzeichnet, daB an der Gesichtsmaske, 

35 insbesondere auf deren Vorderseite, Betatigungselemente (7) 
zur Ein- und Ausschaltung von Komponenten und/oder zur Aus- 
wahl von Betriebsparametern vorhanden sind. 
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26. Farblichtbehandlungsgerat nach einem der Anspruche 15 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daJ3 die Gesichtsmaske ins- 
gesamt starr ausgebildet ist. 



10 



27. Farblichtbehandlungsgerat nach einem der Anspruche 15 
bis 26, dadurch gekennzeichnet, dafi an der Gesichtsmaske 
ein Haltebiigel angebracht ist. 



15 



Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 27, dadurch 
dafl der Haltebiigel sich von der Gesichts- 
im wesentlichen rechtwinklig 



28. 

gekennzeichnet , 
maske winklig, 
erstreckt . 



vorzugsweise 



20 



29. Farblichtbehandlungsgerat nach Anspruch 27 oder 28, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der Haltebiigel gekriimmt, insbe- 
sondere nach hinten gekrummt ist. 



25 



30. Farblichtbehandlungsgerat nach einem der Anspruche 27 
bis 29, dadurch gekennzeichnet, dafl der Haltebiige3 
abnehmbar, insbesondere verrastbar an der 
angebracht ist. 
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